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ATTESTAZIONE DI CLASSIFICAZIONE ACL/1428/13/CPR/15102
Classification Assessment

Quando appiicabile il presente documento viene emesso in ottemperanza ai Regoiamento UE 305/2011 e Regolamento n.745 dei 9 Marzo 2011
e in relazione diie leggi, regolamenti e procedimenti amministrativa degli Stati Membri concernenti | prodofti da costruzione, sl stabliisce che:

When appiicabie the foilowing document has been issued in compliance with the Reguiation UE 305/2011 and Regulation n.765 of 9 March 2011

on the approximation of iaw, reguiations and administrative provisions of the Member States relating fo the construction products , it has been
stated that the construction product :

RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO N° 1428.0DC0050/13
Reaction to fire classification report n°.

CLASSIFICAZIONE RICHIESTA DA / Classification on behalf of

Sedacor-Sociedade Exportadora de Artigos de Cortica Lda
Zona Industrial de Rio Medo, Rua 8, n°119 - 4520-475 Rio Medo (Portugal)

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MATERIALE / Trade name of the material
Divina Cork Walls-Series R (Type 2)
(Nom. Thick. 2 mm - Dens. 200+250 kg/m3)

METODO DI PROVA / Test method
EN ISO 11925-2: 2010

STANDARD DI PRODOTTO / Product Standard
EN 15012: 2007

METODO DI CLASSIFICAZIONE / Classification standard

UNI EN 13501-1: 2009
Fire classification of construction products and building elements -
Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests
(Classificazione al fuoco di prodotti ed elementi da costruzione -
Parte 1: Classificazione sulla base dei dati di prove di reazione al fuoco)

CLASSIFICAZIONE / Classification
E

La classificazione sopra riportata é valida per le applicazioni effeftive previste dallo standard di prodotto EN 15012: 2007.
Rivestimento decorativo per pareti e/o soffitti incollato con adesivo tipo Thomsit Peac deila Henkel in ragione di
250 g/m?, a supporto incombustibile di Euroclasse A1 o A2.

L'organismo di certificazione (LAPI S.p.A. - Laboratorio prevenzione incendi N° 0987) ha effettuato le prove iniziali di
tipo (ITT) richieste in Sistema 3 su campioni prelevati nello stabilimento secondo un piano di prove prestabilito per
verificare le caratteristiche intrinseche del prodotto.

I Laboratorio non & stato coinvolto nella attivitd di campionamento.

The above reported classification is valid for the applications as prescribed by the product standard EN 15012: 2007.
Decorative lining for walls and/or ceilings glued with adhesive fype Thomsit Peac by Henkel in ratio of 250 g/m2, fo a
non combustible support of Euroclass Al or A2.

The nolified body (LAPI S.p.A. - Laboratorio prevenzione incendi N° 0987) has performed the initial type testing (ITT} on the

samples taken at the factory in accordance with the described test for #ie relevant characteristics of the product System 3.
The Laboratory not has bden involyed in sampling activity.
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(LN HL R 2 K Questo documento non costituisce approvazione di tipo né certificazione di prodotto né
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accordance to accreditation EN 17025 declaration of compliance, that is exclustvely under the responsibility of the Manufacturer or Sponsor.
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