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DIVINA CORK FLOOR - PAVIMENTI IN SUGHERO NATURALE

| pavimenti in sughero Divina sono un marchio di grande qualita, ricono-
sciuti per la loro bellezza, eleganza e adattabilita ad un’ampia varieta di
ambienti, dai piu classici ai piu moderni.

Massimizzano i benefici e le caratteristiche ecclogiche del sughero, innal-
zando i pavimenti ad un alto livello di comfort e piacere:

- Comfort termico;

- Confortevole per i piedi, per la schiena e per le gambe;

- Minore attrito alle giunture;

- Igienico ed antibatterico, ideale per le persone con problemi di allergie;
- Di facile manutenzione e pulizia.

Altre caratteristiche che rendono il pavimento in sughero Divina un’otti-
ma soluzione per le costruzioni di oggi:

- Naturale e rinnovabile;

- Assicura isolamento termico e risparmio energetico;

- Fornisce un eccellente isolamento acustico;

- Resiliente, dopo la pressione ritorna alla forma originaria;
- Antiscivolo;

- Resistente agli urti e all'usura;

- Antistatico.



POSA INCOLLATA

INSTALLAZIONE

Attrezzi richiesti:
Rullo a pelo corto, rullo multiparte, metro a
nastro, temperino professionale, matita, righello,
battifilo, panno, martelletto di gomma.

Misurazione:
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1. trovate il centro della camera usando il battifilo dalla meta del

muro A alla meta del muro Al. Poi, fate una
linea dalla meta del muro B alla meta del muro
B1. Assicuratevi che lintersezione delle due linee
formino un angolo di 90°.

2. se linstallazione e sulla diagonale, fate una linea
usando il battifilo allintersezione delle linee A e
B, lintersezione di queste linee formeranno un
angolo di 45°.

3. verifica della misurazione: controllate le misure
della camera, misurando o poggiando le piastrelle
(senza incollarle) dal centro. Assicuratevi che la
grandezza delle piastrelle che verranno poste
lungo il muro sia identica e maggiore di 5 cm. Se
necessario ripetere l'ultima fase del procedimento
tracciando una linea parallela alla precedente.

COLLE RACCOMANDATE
Wakol D-3540
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APPLICAZIONE DELLA COLLA

Questa colla dovrebbe essere applicata sia sul massetto che sulle
piastrelle.

1. mischiate bene la colla prima dell'uso,

2. applicate la colla sul retro della piastrella di
sughero con un rullo a pelo corto,

3. applicate la colla sul massetto con un rullo a
pelo corto. Evitate gli eccessi di colla,

4. fate asciugare completamente la colla

(dopo lasciugatura completa la colla diventa

trasparente). Il tempo di asciugatura sul
massetto e di 40-60 minuti, in base alla
temperatura e RH. del posto.

APPLICAZIONE

1. Installate i listelli dal centro lungo la linea
segnata, seguendo preferibilmente il metodo
sfalsato.

2. Posizionate le piastrelle una alla volta senza premere troppo. Usate il
martello di gomma per fissarli.

3. Togliete l'eventuale adesivo in eccesso usando un panno umido.

4. Tagliate le piastrelle lungo il muro come indicato.

5. Il pavimento cosi installato dovrebbe essere pressato con un rullo
multiparte di circa 50 Kg ogni 30 minuti ed infine linstallazione e
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completa.

POSA FLOTTANTE

INSTALLAZIONE

Uniclic® e unico perché i pannelli possono essere installati in due modi
diversi:

-Metodo A - metodo di installazione ad angolo (vedi schemi 1A-1B-1C).
-Metodo B - metodo di installazione orizzontale (vedi schemi 2A-2B).

Strumenti di posa

Strumenti standard per linstallazione di pavimenti galleggianti (martello

di gomma, sega, matita, metro a nastro)

Kit di installazione (palanchino, distanziatori -8 mm, sega)

1. Per prima cosa installate una barriera protettiva contro lumidita
(pellicola PE) e unite i teli con un nastro (vedi diagramma 3 A).

2. cominciate la prima fila con un pannello intero, tagliate la linguetta
alla lunghezza e alla larghezza del pannello (vedi diagramma 3 B).

3. posizionate il pannello con il lato sul quale la linguetta é stata tagliata
contro il muro.

4. mettete dei distanziatori, presi dal kit fornito, tra i pannelli e il muro
(vedi diagramma 3 C).
Il diagramma indica dove i pannelli Uniclic® vengono uniti usando la
tecnica dell'angolo o con piccoli colpi sui pannelli (vedi diagrammi
4 A- 4F). In posti dove ¢ difficile installare i pannelli Uniclic® con
un'asse (per es: contro il muro), potreste unirli con un palanchino e
col martello (vedi diagrammi 5 A- 5 B).

RIFINITURE

Togliete i distanziatori. Posizionate il battiscopa sul muro tagliando il
risvolto della pellicola in PE al di sopra della pavimentazione (vedi
diagrammi 8 A).




